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PREFA SOLAR 
IL MODO INNOVATIVO DI PRODURRE ELETTRICITÀ

SCOPRI I SISTEMI SOLARI PREFA INTEGRATI 

E NON INTEGRATI NEL TETTO E I SISTEMI DI 

MONTAGGIO PER PANNELLI SOLARI



Il fotovoltaico è un modo semplice per generare elettricità ecologica. A differenza di altri impianti per la produ-
zione sostenibile di energia, come l’eolico o l’idroelettrico, quasi tutti possono produrre energia direttamente dal 
proprio tetto o dalla facciata. La tecnologia solare si è sviluppata notevolmente negli ultimi anni e anche piccoli 
impianti fotovoltaici possono raggiungere rendimenti sufficienti. Consentendoti di avvicinarti all'indipendenza 
energetica.

SISTEMA DI MONTAGGIO PREFA PER PANNELLI SOLARI

Sottostruttura per impianti fotovoltaici
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MODULO FOTOVOLTAICO PREFALZ

Modulo fotovoltaico PREFALZ 500 (2.000  ×  408 mm)
Modulo fotovoltaico PREFALZ 650 (2.000  ×  558 mm)
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TEGOLA FOTOVOLTAICA PER TETTO E FACCIATA

700 × 420 mm (copertura utile)
1.400 × 420 mm (copertura utile)

PAGINA 4

SISTEMI PER PANNELLI SOLARI
Soluzioni solari per un involucro 

edilizio ad alte prestazioni

Prodotto: Tegola R.16, tegola fotovoltaica grande, Doga.X
Colore: P.10 nero
Località: Wiener Neudorf (Austria)
Architettura: Ewald Leichtfried GmbH & Co KG
Ditta esecutrice: Erler Bau GmbH

IL PIÙ ROBUSTO: RIVESTIMENTO EDIFICIO 
E IMPIANTO FOTOVOLTAICO TUTTO IN UNO

WWW.PREFA.SOLAR
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SISTEMI PER PANNELLI SOLARI

03 P.10 nero

TEGOLA FOTOVOLTAICA
Innovativo e potente

La tegola fotovoltaica innovativa di PREFA segna un passo avanti decisivo per l’involucro edilizio del futuro.  
Si tratta di un elemento in alluminio, conforme agli elevati standard qualitativi PREFA, con modulo fotovoltaico 
integrato e saldamente collegato alla base in alluminio rivestito. Il risultato è un prodotto solare resistente,  
tecnologicamente avanzato e dall’aspetto omogeneo ed elegante.

UNA POTENTE TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA
Ogni tegola fotovoltaica è una piccola centrale elettrica che produce energia pulita e sostenibile. A seconda della 
soluzione desiderata, l’elettricità può essere utilizzata direttamente, immagazzinata o immessa in rete.

UNA TEGOLA FOTOVOLTAICA O UNA FACCIATA FOTOVOLTAICA –  
TANTI VALIDI MOTIVI
Una sensazione di sicurezza e indipendenza.

ELEGANTE E CURATO NEL DESIGN PER TETTO E FACCIATA
La tegola o la facciata fotovoltaica PREFA si presentano con una superficie uniforme e continua, 
perfettamente integrata nel rivestimento dell’edificio. Disponibile in colore P.10 nero, rappresenta 
il collegamento perfetto tra la tegola fotovoltaica e l’involucro edilizio PREFA.

ESTREMAMENTE RESISTENTE
Il vetro solar a bassa riflessione, saldamente collegato alla collaudata piastra di base in alluminio 
PREFA, resistente alle intemperie e alla rottura, è a prova di grandine e inossidabile. 

GARANZIA SULLE PRESTAZIONI
PREFA offre una garanzia sulle prestazioni di 25 anni per  
la tegola fotovoltaica. Tutti i dettagli sulla garanzia sulle prestazioni  
sono disponibili sul sito www.prefa.com/garanzia

NIENTE STRUTTURE PORTANTI AGGIUNTIVE, NIENTE PENETRAZIONI
Grazie all’integrazione diretta degli elementi fotovoltaici nella tegola stessa, non è necessaria 
alcuna struttura aggiuntiva o sottostruttura, né il passaggio di viti, canaline o simili attraverso 
la copertura. Non è quindi necessario un calcolo statico aggiuntivo per una sottostruttura 
fotovoltaica.

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA
Le celle fotovoltaiche sono dotate di una tecnologia all’avanguardia a semi-cella per ottimizzare 
al massimo le prestazioni.

MADE IN AUSTRIA – PER CONVINZIONE
La tegola fotovoltaica PREFA per tetto e facciata, progettata e realizzata in Austria, è un  
prodotto innovativo e orientato al futuro. Diamo importanza alla produzione regionale, con  
l’obiettivo di mantenere corte le distanze. È una soluzione sostenibile, ecologica ed economica.

DISPONIBILE IN DUE FORMATI
Il più indicato per ogni applicazione

NEL PACCHETTO BASE SONO INCLUSI
	¬ Tegole fotovoltaiche grandi/piccole in P.10 nero con materiale di fissaggio
	¬ Cassetta di connessione del generatore (il montaggio da parte di una ditta elettrotecnica)
	¬ pacchetti cavi

TEGOLA FOTOVOLTAICA GRANDE PREFA
La tegola fotovoltaica grande PREFA ha una copertura 
utile di 1.400 × 420 mm e fornisce una potenza di  
100 Wp/pz. Èdisponibile in P.10 nero e pesa solo 
12,6 kg/m2.

TEGOLA FOTOVOLTAICA PICCOLA PREFA
La tegola fotovoltaica piccola PREFA ha una copertura 
utile di 700 × 420 mm e fornisce una potenza di  
43 Wp/pz. È disponibile in P.10 nero. Anche con la 
tecnologia integrata, pesa solo 12,6 kg/m2. 

DATI TECNICI – TEGOLA FOTOVOLTAICA PICCOLA    ≥ 17°

	¬ Prestazioni
43 Wp, Spazio richiesto per kWp: 6,84 m²

	¬ Dimensioni
700×420 mm di copertura utile (3,4 pz./m²)

	¬ Peso
3,7 kg (12,6 kg/m²)

	¬ Tipo di cella
mono; half-cut

	¬ Pendenza del tetto
da 17° (31%)

	¬ Campo di applicazione: tetto
Prova del carico di neve secondo i requisiti di prova SPF  
per le pendenze dei tetti 0°–60° 13 kN/m².  
Per gli edifici con carichi di neve più elevati o oltre i 2.000 m  
di altitudine s.l.m., contattare il proprio consulente PREFA.

	¬ Campo di applicazione: facciata
La tegola fotovoltaica PREFA è classificata secondo la norma 
EN13501-1 su sottostrutture in legno e metallo. Classe di  
reazione al fuoco: C-s2, d0*,¹

	¬ Materiale
alluminio rivestito spessore 0,7 mm, verniciatura coil coating

	¬ Sottostruttura e strato separatore
Su tavolato (min. 24 mm) con membrana bituminosa*

	¬ Sottostruttura per facciata
su tavolato o listelli (min. 24 mm)
oppure sottostruttura in metallo

	¬ Fissaggio standard
diretto, con 3 viti per ciascuna tegola fotovoltaica piccola

DATI TECNICI – TEGOLA FOTOVOLTAICA GRANDE    ≥ 17°

	¬ Prestazioni
100 Wp, Spazio richiesto per kWp: 5,88 m²

	¬ Dimensioni
1.400×420 mm di copertura utile (1,7 pz/m²)

	¬ Peso
7,4 kg (12,6 kg/m²)

	¬ Tipo di cella
mono; half-cut

	¬ Pendenza del tetto
da 17° (31%)

	¬ Campo di applicazione: tetto
Prova del carico di neve secondo i requisiti di prova SPF  
per le pendenze dei tetti 0°–60° 11 kN/m².  
Per gli edifici con carichi di neve più elevati o oltre i 2.000 m  
di altitudine s.l.m., contattare il proprio consulente PREFA.

	¬ Campo di applicazione: facciata
La tegola fotovoltaica PREFA è classificata secondo la norma 
EN13501-1 su sottostrutture in legno e metallo. Classe di  
reazione al fuoco: C-s2, d0*,¹

	¬ Materiale
alluminio rivestito spessore 0,7 mm, verniciatura coil coating

	¬ Sottostruttura e strato separatore del tetto
Su tavolato (min. 24 mm) con membrana bituminosa*

	¬ Sottostruttura per facciata
su tavolato o listelli (min. 24 mm)  
oppure sottostruttura in metallo

	¬ Fissaggio standard
diretto, con 5 viti per ciascuna tegola fotovoltaica grande

*	 Le specifiche tecniche possono variare da paese a paese. *¹ In Austria e Germania il prodotto è approvato per edifici di classe 1-3,  
mentre in Svizzera corrisponde all’approvazione per la classe RF2.
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ABBINATA AL SISTEMA COMPLETO PREFA
Compatibile e completamente integrabile

La tegola fotovoltaica PREFA è compatibile al 100 % con la tegola R.16 PREFA e con il pannello per tetto e 
facciata FX.12 PREFA. PREFA Solar si inserisce perfettamente nel sistema completo collaudato e perfettamente 
coordinato. Così come i numerosi accessori abbinati, come lo smaltimento acque piovane, la trattenuta della 
neve, la sicurezza del tetto e le converse. Esistono infinite possibilità per un design del tetto e della facciata  
individuale e tecnicamente impeccabile.

LA TEGOLA FOTOVOLTAICA PREFA COMBINATA ALLA TEGOLA R.16 PREFA

LA TEGOLA FOTOVOLTAICA PREFA COMBINATA CON IL PANNELLO PER TETTO E FACCIATA FX.12 PREFA

RICHIEDI 
MAGGIORI 

INFORMAZIONI

www.prefa.solar

IL SISTEMA COMPLETO PREFA
La sua forza è più della somma delle sue parti. 

I prodotti elencati rappresentano una selezione dell’ampia gamma di prodotti PREFA e sono riportati a titolo illustrativo sull’edificio raffigurato
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1.	 Copricolmo ventilato

2.	 Tegola fotovoltaica 

3.	 Tegola R.16

4.	 Conversa e tubo torretta di aerazione

5.	 conversa e rivestimento per comignolo 

6.	 Impianto FV on-roof con sistema di montaggio 
per pannelli solari PREVARIO 

7.	 sistema fermaneve con tubolari  
a sezione esagonale

8.	 PREFALZ

9.	 Modulo fotovoltaico PREFALZ

10.	 Staffa di sicurezza anticaduta su piedini

11.	 scossalina per finestra

12.	 sottopiastra

13.	 Mantovana

14.	 canale quadro (canale tondo sospeso) 

15.	 bocchetta di scarico per pluviale quadro 
e gomito per pluviale quadro

16.	 pluviale quadro (tubo pluviale)

17.	 doga

18.	 sistema anti-esondazione
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TEGOLA IN ALLUMINIO E IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN UNO
Tecnologia a semi-cella all'avanguardia per avere le massime 
prestazioni

Le celle fotovoltaiche sono dotate di una tecnologia all’avanguardia a semi-cella per ottimizzare al  
massimo le prestazioni. Le scatole di raccordo appositamente sviluppate sono integrate direttamente nel  
modulo fotovoltaico.

SPINA FV, PRESA FV E CAVO FV
VETRO SOLARE PRISMATO

MATERIALE DI INCAPSULAMENTO (EVA)

CELLA FOTOVOLTAICA (TIPO: MONO, HALF-CUT)

MATERIALE DI INCAPSULAMENTO (EVA)

PELLICOLA RETRO (TEDLAR)

TEGOLA PER TETTO IN ALLUMINIO

La richiesta del punto di misurazione DOP, montaggio della scatola di connessione del generatore e dell’inverter 
(compresa la linea principale DC) e collaudo (compreso il verbale di messa in servizio) sono servizi esterni e 
vengono eseguiti da un’azienda elettrotecnica specializzata. 

NECESSARIO PER LA TEGOLA FOTOVOLTAICA 
PREFA O PER LA FACCIATA FOTOVOLTAICA

	¬ Progettazione comprensiva di calcolo 
della resa, installazione e piano di 
cablaggio

	¬ Tegole fotovoltaiche con elemento di 
fissaggio (incluso cavo con spina)

	¬ Scatola di connessione del generatore

	¬ Pacchetto cavi stringa

	¬ Preparazione delle tubazioni vuote

	¬ Linee di connessione

	¬ Inverter

TECNOLOGIA HALFCUT

	¬ azionamento dei moduli ottimizzato  
rispetto all’ombreggiatura

	¬ 25 anni di garanzia sulle prestazioni

	¬ Impiego di singoli componenti  
di alta qualità di rinomati produttori

PRODOTTI E SERVIZI DA UN’UNICA FONTE
PREFA offre tutto il supporto necessario in ogni fase.

Scegliere le tegole fotovoltaiche PREFA significa avere a disposizione un partner pronto ad assisterti in  
ogni momento, anche dopo molti anni. Le aziende partner, appositamente formate da PREFA, assemblano  
e installano l’impianto fotovoltaico. 

PASSO DOPO PASSO VERSO LA NUOVA TEGOLA FOTOVOLTAICA 
PREFA O VERSO LA FACCIATA FOTOVOLTAICA
Pianificazione, realizzazione, sovvenzione e certificato di garanzia 

I seguenti passaggi portano al completamento della tegola fotovoltaica / della facciata solare, dalla fase  
di progettazione all’installazione, fino all’agevolazione e al certificato di garanzia.

1. FASE:  VERIFICA DEI REQUISITI - TUTTO SUL PROPRIO TETTO
Verificare se tetto / facciata, pendenza e orientamento sono idonei, quindi richiedere 
subito un’offerta e incaricare un’azienda specializzata PREFA. Tutte le informazioni su 
www.prefa.solar

2A FASE:  PREPARATIVI: COSE IMPORTANTI PER FAR “PASSARE” LA CORRENTE
L’azienda elettrotecnica si occupa del numero del punto di misurazione e del contratto 
di accesso alla rete con il fornitore di energia elettrica. Se necessario, occorrerà  
contattare l’autorità locale per la denuncia inizio attività dell’edificio.

3A FASE:  MONTAGGIO E CONSEGNA - INIZIAMO A COSTRUIRE LA TUA CENTRALE ELETTRICA
Il partner PREFA addetto al montaggio installa le tegole fotovoltaiche, compresi gli acces-
sori. I vari lavori di installazione elettrica necessari (come la preparazione delle tubazioni 
vuote, l’impianto DC/AC, il collaudo dell’impianto e il verbale di messa in servizio)  
vengono eseguiti da un'azienda elettrotecnica.

4A FASE:  AGEVOLAZIONI E GARANZIE - ASSICURATI UN CERTIFICATO!
Tutti i documenti necessari per richiedere un’eventuale agevolazione per il sistema  
integrato nell’edificio o nel tetto (BIPV) vengono forniti da PREFA insieme al progetto.
PREFA ti offre l’assistenza necessaria per il rilascio del certificato di garanzia dopo il 
completamento dei lavori. Maggiori dettagli su www.prefa.com/garanzia



Sistemi per pannelli solari Modulo fotovoltaico PREFALZ 1110 Modulo fotovoltaico PREFALZ Sistemi per pannelli solari

SISTEMI PER PANNELLI SOLARI

Prodotto: modulo fotovoltaico PREFALZ  
combinato con PREFALZ
Colore: P.10 nero
Ubicazione: Meschede (Germania)
Architettura: Daniel und Caroline Berster
Ditta esecutrice: Stappert Dachdeckerei

MODULO SOLARE  
PREFALZ 500/650
L'innovativo sistema 
fotovoltaico per i tetti PREFALZ

NOVITÀ!
Sistema 

fotovoltaico 

per tetti PREFALZ

www.prefa.solar

MODULO FOTOVOLTAICO PREFALZ
Orientato al sistema di copertura PREFALZ

I moduli fotovoltaici PREFALZ costituiscono una combinazione innovativa di moduli fotovoltaici vetro/vetro con 
le staffe di fissaggio per moduli e aggraffature appositamente sviluppate in un unico componente, che vengono 
fissate direttamente alle aggraffature del tetto e consentono quindi un'installazione parallela al tetto con un'al-
tezza di posa minima. Le linee chiare dell’aggraffatura PREFALZ vengono mantenute armoniosamente, preser-
vando l'aspetto caratteristico delle lamiere del tetto. I moduli solari PRFALZ sono disponibili in nero e vengono 
forniti con una staffa di montaggio anodizzata nera.

VETRO SOLAR 3,2  mm PRISMATO
MATERIALE SIGILLANTE

TIPO DI CELLA FOTOVOLTAICA TOPCON
MATERIALE SIGILLANTE

VETRO POSTERIORE DA 3,2  mm

SCATOLA DI GIUNZIONE,  
SPINA/PRESA MC4 CON CAVO SOLARE E GUAINA  

DI PROTEZIONE DEL CAVO
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VANTAGGI DEL MODULO FOTOVOLTAICO PREFALZ 
Una sensazione di sicurezza e indipendenza.

I nuovi moduli fotovoltaici PREFALZ trasformano tetti nuovi e già esistenti in centrali elettriche a basso costo!  
I moduli fotovoltaici vetro/vetro, robusti e longevi, dotati dell'efficientissima tecnologia celle TOPCon, si  
adattano in modo elegante e planare al popolare sistema per copertura PREFALZ.

MADE IN AUSTRIA
Compatibile al 100% con il sistema completo PREFA, 
il modulo fotovoltaico PREFALZ è sviluppato e pro-
dotto in Austria secondo elevati standard qualitativi.

ESTETICA
Si abbina alle coperture in doppia aggraffatura 
PREFALZ, mantiene visivamente il disegno della 
copertura, con ridotta distanza dal manto.

GARANZIA
Garanzia di 10 anni sul modulo fotovoltaico. Garanzia 
sulle prestazioni: 85% della potenza nominale del 
modulo fotovoltaico dopo 25 anni. Garanzia di 25 anni 
sulla sottostruttura PREFA.

INDIPENDENTE, ECONOMICO E SOSTENIBILE
Il sole è sempre disponibile come fonte di energia;  
usa l'energia che produci direttamente, immettila in 
rete o accumulala. Impianti di produzione a basso 
impatto di CO2.

RESISTENTE
Il modulo fotovoltaico in vetro/vetro è robusto e 
longevo. Dotato della nuovissima tecnologia celle 
TOPCon, offre il 10% di rendimento in più, anche in  
condizioni di luce diffusa.

TECNOLOGIA 2-IN-1
Morsetto di aggraffatura e staffa di fissaggio in un 
unico prodotto, semplice e veloce da installare grazie 
ai pochi componenti necessari.

POSSIBILITÀ DI POSA A POSTERIORI
I moduli fotovoltaici possono essere installati su nuovi 
tetti PREFALZ e su tetti PREFALZ già esistenti.

NESSUNA PERFORAZIONE DEL TETTO
Grazie alle apposite clip, i moduli fotovoltaici vengono 
fissati direttamente sulle aggraffature senza perforare 
la copertura con viti o simili. Il carico viene trasferito 
direttamente alla superficie di copertura, preservando 
la doppia aggraffatura.

DATI TECNICI - MODULO FOTOVOLTAICO PREFALZ 500

	¬ Prestazioni
150 Wp, superficie necessaria per kWp: 5,44 m2

	¬ Dimensioni
2.000 × 408 mm

	¬ Peso
15 kg (18 kg/m2)

	¬ Tipo di cella
TOPCon

	¬ Materiale
Vetro anteriore 3,2 mm
Vetro posteriore 3,2  mm

	¬ Spina
Spina/presa standard MC4

	¬ Garanzia del modulo
10 anni di garanzia sul modulo – 25 anni di garanzia sulle 
prestazioni all’85%  
Garanzia dei componenti del sistema
25 anni di garanzia sulla sottostruttura PREFA

	¬ Pendenza del tetto
a partire da 3° (5%)*

	¬ Fissaggio
Con l’elemento di fissaggio di testa PREFALZ 500/650
su aggraffatura doppia con protezione antisfilamento dei 
moduli, il numero degli elementi di fissaggio per modulo varia a 
seconda della pendenza del tetto e della posizione.

DATI TECNICI - MODULO FOTOVOLTAICO PREFALZ 650

	¬ Prestazioni
150 Wp, superficie necessaria per kWp: 7,44 m2

	¬ Dimensioni
2.000 × 558 mm

	¬ Peso
21 kg (18 kg/m2)

	¬ Tipo di cella
TOPCon

	¬ Materiale
Vetro anteriore 3,2 mm
Vetro posteriore 3,2  mm

	¬ Spina
Spina/presa standard MC4

	¬ Garanzia del modulo
10 anni di garanzia sul modulo – 25 anni di garanzia sulle 
prestazioni all’85%  
Garanzia dei componenti del sistema
25 anni di garanzia sulla sottostruttura PREFA

	¬ Pendenza del tetto
a partire da 3° (5%)*

	¬ Fissaggio
Con l’elemento di fissaggio di testa PREFALZ 500/650
su aggraffatura doppia con protezione antisfilamento dei 
moduli, il numero degli elementi di fissaggio per modulo varia a 
seconda della pendenza del tetto e della posizione.

*	 È necessario seguire le direttive nazionali. Testato e approvato per le coperture a doppia aggraffatura PREFALZ.

MODULO FOTOVOLTAICO PREFA PREFALZ 500
Il modulo fotovoltaico PREFA PREFALZ 500 viene 
fornito nel formato 2.000 × 408 mm ed offre una 
potenza di 150 Wp/pz. È disponibile in nero  
e ogni unità pesa 15 kg. 

MODULO FOTOVOLTAICO PREFA PREFALZ 650
Il modulo fotovoltaico PREFA PREFALZ 650 viene 
fornito nel formato 2.000 × 558 mm ed offre una 
potenza di 150 Wp/pz. È disponibile in nero  
e ogni unità pesa 21 kg.
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Immagine dimostrativa Immagine dimostrativa

SISTEMA DI MONTAGGIO PREFA 
PER PANNELLI SOLARI
Lasciate che il vostro tetto lavori per voi!

L’energia solare non è soltanto una delle forme di energia più pulite, ma anche più economiche e aiuta il  
committente a risparmiare denaro. Per produrla non si consumano materie prime preziose né si rilascia  
anidride carbonica nociva nell’atmosfera.

SOTTOSTRUTTURA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Con il sistema di montaggio per pannelli solari PREVARIO, PREFA propone una soluzione ingegnosa per-
fettamente coordinata con la copertura. A differenza di molti altri supporti per moduli fotovoltaici, questi 
sistemi non compromettono la funzionalità e la durabilità del tetto PREFA. Per ogni tetto PREFA c’è il sistema 
di fissaggio adatto, dagli elementi di piccolo formato ai nastri PREFALZ per coperture aggraffate. E siccome 
la sicurezza viene prima di tutto, la consulenza e il calcolo della sottostruttura sono affidati esclusivamente 
all’ufficio Tecnologia prodotti PREFA o a rivenditori qualificati. 

LA SOLUZIONE PERFETTA PER IL TETTO  
FORTE COME UN TORO
Chi già punta sulle energie rinnovabili farà bene a puntare anche  
sulla massima qualità.

SISTEMA DI MONTAGGIO PREFA 
PER PANNELLI SOLARI

1.	 PREVARIO 3.S

2.	 PREVARIO PREFALZ  

3.	 PREVARIO Sunny

1
2 3

VANTAGGI DEL SISTEMA PER I PARTNER DI POSA E MONTAGGIO:

	¬ Adatto sia per le nuove costruzioni che per la  
ristrutturazione di tetti PREFA già esistenti

	¬ Accessori originali PREFA al 100%, con mante-
nimento della garanzia: tutti i componenti del 
sistema sono testati e appositamente studiati per 
le coperture PREFA. Questo garantisce un fissag-
gio sicuro dell'impianto fotovoltaico al tetto e il 
mantenimento dei requisiti di garanzia PREFA.

	¬ Statica ottimizzata: fino a 3,5 kN/m2 (350 kg/m2) 
di carico di neve al suolo (applicabile in modo 
standardizzato all'80% delle aree abitate 
nell'Europa centrale): montaggio necessario 
solo su un puntone ogni due. Rispetto ai sistemi 
tradizionali, questo significa fino al 50% di punti 
di fissaggio in meno, minor consumo e costi più 
contenuti del materiale e tempi di montaggio 
della sottostruttura nettamente ridotti.

	¬ Il piedino di fissaggio PREFA, collaudato da 
anni, viene impiegato come punto di fissaggio  
di PREVARIO 3.S per l'ancoraggio al tetto 
su puntoni o su tavolato da 24 mm. Questo 
comporta inoltre tempi di formazione ridotti per 
i tecnici, dal momento che vengono utilizzati 
componenti di sistema già noti.

	¬ Facile installazione degli elementi di testa e  
centrali grazie al sistema a scatto

	¬ Consulenza e progettazione a cura del centro di  
assistenza tecnica di PREFA

	¬ Made in Austria!
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*	 È necessario seguire le direttive nazionali.

SISTEMA DI MONTAGGIO PREFA PER  
PANNELLI SOLARI
Componenti del sistema – Staffe

ATTENZIONE – IMPORTANTE!
	¬ Le staffe solari PREVARIO 3.S, PREVARIO PREFALZ, PREVARIO Sunny e Sunny Special sono  

compatibili esclusivamente con i binari PREVARIO. 
Non compatibili con altri prodotti!

	¬ L'installatore o il gestore dell'impianto è responsabile della progettazione corretta e a regola d’arte  
e della conformità alle caratteristiche statiche del prodotto.

CONFRONTO TRA SISTEMI: IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 16 MODULI, CIRCA 7 KWP

SISTEMA TRADIZIONALE CON CARICO NEVE < 3,5 kN/m2 44 pz. staffe

Il nuovo sistema di montaggio per pannelli solari PREVARIO è dimensionato staticamente per carichi neve fino 
a 3,5 kN/m² (350 kg/m²) Compatibile in modo standardizzato con l’80% delle aree abitate dell’arco alpino 
centrale, con montaggio su un puntone ogni due. Rispetto ai sistemi tradizionali fino al 50% in meno di punti di 
fissaggio, meno materiale e costi ridotti, oltre a tempi di montaggio sensibilmente inferiori per la sottostruttura.

PRESTAZIONI ELEVATE ANCHE IN CONDIZIONI ESTREME:
Il nuovo sistema PREVARIO consente il montaggio di moduli alpini (5.400 Pa) con due binari direttamente su 
puntoni. In questo caso, l'unica limitazione è quella imposta dal modulo. Grazie alla struttura ottimizzata dei 
componenti, in presenza di carichi di neve elevati, sono necessari molti meno binari e staffe rispetto ai sistemi 
con raccordo a croce forniti da altri produttori.

SISTEMA DI MONTAGGIO PREVARIO CON CARICO NEVE < 3,5 kN/m2 24 pz. PREVARIO 3.S

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

PREVARIO 3.S

Per il montaggio flessibile dei moduli fotovoltaici su tutti i sistemi di 
copertura PREFA in piccolo formato, con regolazione in altezza per 
compensare eventuali dislivelli.

STAFFE DISPONIBILI IN DUE VARIANTI:
1. � MONTAGGIO NEI PUNTONI
	· Fino a 350 kg/m² di carico neve, è sufficiente il montaggio su un 
puntone ogni due

	· Incluse viti di fissaggio in acciaio inox in due lunghezze:  
⌀ 8×120 mm (TX 40) o ⌀ 8×220 mm (TX 40)

2. � MONTAGGIO SU TAVOLATO* 
	· Requisito: tavolato con spessore minimo di 24 mm

PREVARIO PREFALZ

Per l’uso su PREFALZ e FALZONAL®
Coperture a doppia aggraffatura con altezza di 25 mm
	· Nessuna limitazione dell'espansione longitudinale
	· Regolabile in altezza
	· Montaggio tramite morsetto sull’aggraffatura (installazione senza  
perforazione) o con Clip Relief da 25 mm: trasferimento del carico  
direttamente sulla struttura portante, senza sollecitazioni 
sull’aggraffatura

PREVARIO SUNNY

Per il montaggio di moduli fotovoltaici su coperture a doppia aggraffa-
tura PREFALZ e FALZONAL® e sistemi di copertura a piccoli elementi 
PREFA.
	· Regolabile in altezza
	· Assorbe in modo ideale le variazioni di lunghezza dei nastri 
PREFALZ dovute al calore

	· Disponibile con vite a doppia filettatura esagonale in due varianti: 
A2; 12×250 mm o 12×350 mm

PREVARIO SUNNY 
SPECIAL PER 
TEGOLE ONDULATE

Per il montaggio dei moduli fotovoltaici sulle onde centrali  
e di sovrapposizione della tegola PREFA.
	· Disponibile con vite a doppia filettatura esagonale in due varianti: 
A2; 12×250 mm o 12×350 mm

	· Regolabile in altezza

MONTAGGIO 
NECESSARIO 
SOLO SU UN 

PUNTONE  
OGNI DUE  

45 %* 
DI PUNTI DI 
FISSAGGIO 

IN MENO

* Esempio pratico
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SCOPRI 
ANCORA  
DI PIÙ!



SAREMO FORTI. 
PROMESSO.

 ¬ Alluminio, il materiale 
forte per generazioni

 ¬ Sistemi completi 
perfettamente integrati

 ¬ Oltre 5000 prodotti in tante 
varianti di colore e forma

 ¬ 25 anni di garanzia 
sulle prestazioni*

 ¬ Fino a 40 anni di garanzia 
su materiale e colore*

 ¬ Assistenza personale a tutto 
tondo in ogni fase

PARLIAMONE!

PREFA ITALIA
PREFA ITALIEN gMBH · PREFA ITALIA S.R.L.
Via-Luigi-Negrelli 25 · 39100 Bozen | Bolzano (BZ)

T +39 0471 0686-80
OFFICE.IT@PREFA.COM
WWW.PREFA.IT

RESPONSABILE DEI CONTENUTI
Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa.
Foto: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger
Le eventuali deviazioni di colore sono dovute al processo di stampa.

Produttore:

* Per informazioni sulle condizioni di garanzia sulle prestazioni, relative 
a materiale e colore consultare il sito: www.prefa.com/garanzia
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